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  共   页  第   页
编号：JD/C--13--2000--B03

电动机—压缩机安全认证型式认可送样登记
   认证产品名称：                                           商标：             
    申请型号规格：                                                              
    主送型号规格：                                                              
    生   产   厂：                                                              
    地        址：                                                              
    制   造   商：                                                    （公章）
    地        址：                                                              
    申请通知编号：                                                              
    申 请  单 位：                                                    （公章）
    联   系   人：                                                              
    填 表  日 期：                                                              
注 意 事 项
电动机-压缩机的单元划分原则：
    1、电动机-压缩机产品单元划分原则参见附件1；
2、同一单元的产品，申请时应把所有规格列出，主送其中一种功能较齐全的产品进行型式认可试验，其它规格的产品（覆盖产品）按附件1的要求送样，对其差异部分进行必要的检测；
    3、同一个申证单元原则上最多不超过3个规格的产品；
    4、具体单元的划分由本机构决定。
填表说明：
    1、每一申请单元填写一份表格；
    2、每项内容应填写准确、完整，书写清晰、工整；
    3、不适用项填“/”；
    4、检测过程中更换材料后须重新填写；
    5、本表可自行复印、打印、增加页数；
    6、本表加盖申请单位和制造商公章有效。
随表应提供的资料：
    1、主送产品和覆盖产品的总装图各一张；
    2、主送产品和覆盖产品的产品使用说明书各一份；
    3、主送产品和覆盖产品的电气原理图和/或电气接线图各一张；
    4、主送产品和覆盖产品的照片（3R彩照）及铭牌一式四份，照片包括外观照一张、内部结构照一至两张（主要反映内部结构、电气元件位置及布线）。
其它注意事项：
    1、本表随样品传送；
    2、非金属件的尺寸应不小于50×50×3mm，小于此尺寸的非金属件应用材料按此尺寸要求专门制备，过大尺寸的非金属件可按此尺寸做适当的剪裁。请在所送的非金属件样件上贴上标识，至少注明：整机产品型号和材料名称、牌号，以便核对；
    3、取得证书的零部件上，应有确认标志（型号、参数、厂名或商标等）；
    4、如果检测过程中发现尚缺的技术资料或样品，将通知补送，但这将会影响检测进度。
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电动机-压缩机安全认证样品非金属材料明细表

主送产品型号规格：                 覆盖产品1型号规格：                覆盖产品2型号规格：                       

	No
	零部件名称
	数量（件）
	材料名称、牌号
	依据标准编号
	生产厂
	技术参数
	CCC、CQC

认证证书号
	覆盖产品1
	覆盖产品2

	
	
	
	
	
	
	
	
	相同
	无
	不同
	相同
	无
	不同

	1
	接线端子盖
	
	
	
	
	最高工作温度：    ℃
阻燃等级：
	
	
	
	
	
	
	

	2


	接线端子


	
	
	
	
	最高工作温度：    ℃
阻燃等级：
	
	
	
	
	
	
	

	3
	橡胶垫片


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	油


	
	
	
	
	黏度

闪点：    ℃
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：不同零部件使用相同材料时，只送其中一种即可。
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单相电动机-压缩机安全认证样品元件明细表

主送产品型号规格：                        覆盖产品1型号规格：                      覆盖产品2型号规格：                                  

	名称
	型号
	生产厂
	商标
	技术参数
	CCC、CQC

认证证书号
	覆盖产品1
	覆盖产品2

	
	
	
	
	
	
	相同
	无
	不同
	相同
	无
	不同

	电机


	
	
	
	电压：    V频率：     Hz

功率：    W转速：    rpm

绝缘等级：

主绕组： 电阻：  Ω（   ℃）
         线径：     mm

         匝数：

启动绕组 电阻： Ω（   ℃）
         线径：     mm

 匝数： 
	
	
	
	
	
	
	

	电机

引出线
	
	
	
	绝缘等级：

（A、E、B、F、H）
	
	
	
	
	
	
	

	保护器
	
	
	
	动作温度：            ℃
复位温度：            ℃
过电流动作SS：  A/   s（  ℃）
最小动作电流VT：      A（  ℃）
	
	
	
	
	
	
	

	启动器

（PTC）
	
	
	
	启动时间：            s

复位时间：            s

常温电阻：   Ω（    ℃）
	
	
	
	
	
	
	

	启动器

（电流式）


	
	
	
	电压：            V

吸合电流：        A

释放电流：        A
	
	
	
	
	
	
	

	运行

电容器
	
	
	
	电容量：         μF

额定电压：       V
	
	
	
	
	
	
	

	启动

电容器
	
	
	
	电容量：         μF

额定电压：       V
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃绝缘端子
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接线端子


	
	
	
	电压：          V


	
	
	
	
	
	
	


注：元件若已获CQC、CB、VDE认证，则提供证书复印件，不必送样。
变频电动机-压缩机安全认证样品元件明细表

主送产品型号规格：                     覆盖产品1型号规格：                    覆盖产品2型号规格：                            

	名称
	型号
	生产厂
	商标
	技术参数
	CCC、CQC

认证证书号
	覆盖产品1
	覆盖产品2

	
	
	
	
	
	
	相同
	无
	不同
	相同
	无
	不同

	电机


	
	
	
	电压：     V频率：    Hz

功率：    W转速：    rpm

绝缘等级：

U-V绕组： 电阻；   Ω（  ℃）
          线径：     mm

          匝数：

V-W绕组：电阻；   Ω（  ℃）
          线径：     mm

          匝数： 

W-V绕组：电阻；   Ω（  ℃）
          线径：    mm

匝数：
	
	
	
	
	
	
	

	电机

引出线
	
	
	
	绝缘等级：
	
	
	
	
	
	
	

	过热

保护器
	
	
	
	动作温度：     ±       ℃
复位温度：     ±      ℃
	
	
	
	
	
	
	

	温度

传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	变频器


	
	
	
	输入：

     额定电压       V

     额定频率       Hz

输出：

     电压范围：     V

     频率范围：     Hz


	
	
	
	
	
	
	

	玻璃绝缘端子


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：元件若已获CQC认证，则提供证书复印件，不必送样。
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三相电动机-压缩机安全认证产品元件表

主送产品型号规格：                     覆盖产品1型号规格：                  覆盖产品2型号规格：                               

	名称
	型号
	生产厂
	商标
	技术参数
	CCC、CQC

认证证书号
	覆盖产品1
	覆盖产品2

	
	
	
	
	
	
	相同
	无
	不同
	相同
	无
	不同

	电机


	
	
	
	电压：    V频率：    Hz

功率：    W转速：    rpm

绝缘等级：

U-V绕组： 电阻；   Ω（  ℃）
          线径：     mm

          匝数：

V-W绕组：电阻；   Ω（  ℃）
          线径：     mm

          匝数： 

W-V绕组：电阻；   Ω（  ℃）
          线径：     mm

          匝数：
	
	
	
	
	
	
	

	电机

引出线
	
	
	
	绝缘等级：
	
	
	
	
	
	
	

	过载

保护器
	
	
	
	动作温度：     ±      ℃
复位温度：     ±      ℃
过电流动作SS：  A/   s（  ℃）
最小动作电流VT：      A（  ℃）
	
	
	
	
	
	
	

	温度

传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	逆相

保护器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃绝缘端子


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接线端子


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：元件若已获CQC认证，则提供证书复印件，不必送样。

表5：                                    
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申请单位/制造商声明的覆盖产品差异描述
	覆盖产品1与主送产品除有以下差异外，别无差异：



	覆盖产品2与主送产品除有以下差异外，别无差异：



附件1：
电动机-压缩机产品单元划分原则
	No.
	产品分类（电源种类 ）
	主送样品
	
	

	1
	单相
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	变频  
	
	
	

	3
	三相
	
	
	


1. 单元划分原则：

相同系列的电动机-压缩机产品，以制冷剂、蒸发温度范围、电机型号、保护器型号、汽缸容积来划分单元确定送样的数量。
2. 主送产品的样品数量 ：

正常机（1台） +  堵转机（1台）+ 开壳机（1台）= 共3台

3. 覆盖产品的样品数量：

a. 与主送产品的除汽缸容积不相同以外，其余均相同。如制冷剂、蒸发温度范围、电机型号、保护器型号等相同，覆盖样品的送样数量为：正常机1台；

b. 与主送产品的除汽缸容积、保护器型号不相同以外，或除汽缸容积、保护器型号和电机型号不相同以外，或除 电容器容量不相同以外，其余均相同。如制冷剂、蒸发温度范围、电机型号等相同，覆盖样品的送样数量为：正常机1台+堵转机1台。

注： 1、当电动机-压缩机的保护器、启动器有不止一个外协厂时，请各送保护器、启动器样品各5套用于检测。
附件2：
应提供工作参数、CCEE证书复印件或样品的元件
	No.
	
元件名称
	工作参数
	样品数量

	1
	压缩机用热保护器
	电压、电流、动作温度、复位温度、动作电流、动作时间、复位时间
	18只

	2
	压缩机用热敏电阻启动器
	电压、电流、工作时间、恢复时间、常温电阻值
	15只

	3
	压缩机用电流式启动器

	电压、吸合电流、释放电流
	15只

	4
	
接线盒
	电压、接线截面积
	10只

	5
	电机用运转电容器
	电压、电容量、运行级别、气候类别、安全保护级
	46只

	6
	带插头电源线

（用于电源线直接连接的压缩机）

	电压、电流、截面积
	2条

	7
	
	
	

	8
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