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Guangzhou Vkan Certification & Testing Institute




电焊机类认证送样登记表
   认证产品名称：                                                             
    主送型号规格：                                                              
覆盖型号规格：

    申  请 单 位：                                                      （公章）
申 请书编 号：                                                              

任务通知编号：                                                              

    联   系   人：                                                                
    联  系 电 话：                                   传真：                       

填 表  日 期：                                                              
广 州 日 用 电 器 检 测 所                                                       

注 意 事 项

填表说明：
    1、每一申请单元填写本表格一份提交给检测机构；
    2、每项内容应填写准确、完整，书写清晰、工整，资料的不完整将可能使认证程序延长；
    3、不适用项填“/”；
    4、检测过程中更换材料后须重新填写；
    5、本表可自行复印、打印、增加页数，可在www.cvc.org.cn上下载；
    6、本表加盖申请单位公章有效。
随表应提供的资料：
    1、主送产品和覆盖产品的总装图；
    2、主送产品和覆盖产品的产品使用说明书；
    3、主送产品和覆盖产品的电气原理图和/或电气接线图，以及铭牌一式四份；
    4、未送样覆盖产品的照片（3R彩照或磁盘/EMAIL），照片至少包括外观照一张、内部结构照一至两张（主要反映内部结构、电气元件位置及布线）。

    5、已获认证的安全关键零部件认证证书复印件,在有效期内。如果过期或没有单独认证，则需要按表2要求送样品进行测试。
其它注意事项：
    1、本表随样品传送；
    2、非金属件的尺寸应不小于50×50×3mm，小于此尺寸的非金属件应用材料按此尺寸要求专门制备，过大尺寸的非金属件可按此尺寸做适当的剪裁。请在所送的非金属件样件上贴上标识，至少注明：整机产品型号和部位、材料名称、牌号，以便核对；
    3、取得证书的零部件上，应有确认标志（型号、参数、厂名或商标等）；
    4、如果检测过程中发现尚缺的技术资料或样品，将通知补送，但这将会影响检测进度。
表1（公共部分）

申请人/制造商声明的覆盖产品安全性能差异描述
	    覆盖产品与主送产品安全方面存在以下差异（每一覆盖型号分别描述）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	    覆盖产品与主送产品电磁兼容方面存在以下差异（每一覆盖型号分别描述）

	

	

	

	

	

	

	

	

	示例：（仅供参考）

    产品A，B，C属同一系列产品，其差异如下：

1．….

2．….

3． ….      其余电气原理，结构．所用的元件及工作参数，材料等相同。


表2

                                                                                                          电焊机安全元器件及材料清单

	序号
	产 品  名  称
	依 据 标 准
	认证证书号
	生产厂
	型号规格， 
	参数
	备注

	1
	电焊机用冷却风机
	JB8588
	
	
	
	
	

	2
	热保护器
	GB14048
	
	
	
	
	如无认证，则需另送16台热保护器

	3
	电焊机电缆
	GB5013
	
	
	
	
	如无认证，则需单独送50米

	4
	电焊钳
	GB15579.11
	
	
	
	
	如无认证，则单独送5对电焊钳

	5
	焊接电缆耦合装置
	GB15579.12
	
	
	
	
	如无认证，则单独送3对耦合装置

	6
	初级绕组漆包线
	－
	
	
	
	
	

	7
	次级绕组漆包线
	－
	
	
	
	
	

	8
	铁芯
	－
	
	
	
	
	

	9
	骨架
	－
	
	
	
	
	

	10
	绝缘漆
	－
	
	
	
	
	

	11
	接线端子
	－
	
	
	
	
	


注：获认证的安全元器件（1-5项）必须是CCC、CCEE、CCIB认证之一，同时需提供证书复印件。若该产品没有通过上述认证，则需要进行零部件检测。
   表3                                                                  
材料清单

	序号
	产 品  名  称
	依 据 标 准
	认证证书号
	生产厂
	型号规格， 
	参数
	备注

	1
	金属件
	－
	
	
	
	
	

	2
	外壳材料
	－
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