小功率电动机产品描述

                            申请编号：

	1.1电动机名称：

1.2 电动机用途：□工业和类似用途   □家用和类似用途  
1.3认证产品适用的产品标准：
1.4认证产品适用的安全标准： □GB12350    □GB14711  
1.5申请人名称和注册地址：

1.6制造商名称和注册地址：

1.7生产厂名称和具体地址：

1.8商标（已有注册证明的填写）：

2.1单元覆盖产品的型号规格：

(1) 型号：

(2) 额定电压或电压范围(V)：

(□直流 □单相交流 □三相交流 □交直流两用) 

(3) 额定频率或频率范围(Hz)：

(4) 额定功率或功率范围(□输入 □输出)( W)：

(5) 额定转矩或转矩范围(□输入 □输出)(Nm)：

(6) 额定转速或转速范围(r/min)：             

(7) 极数(P)：                                              

(8) 绝缘等级：

2.2主要结构和参数

2.2.1工作制： S1[  ]  S2[  ]  S3[  ]  S4[  ]  S5[  ]  S6[  ]  S7[  ] 

S8[  ]  S9[  ]  S10[  ]

     注：除S1工作制外，还须标明工作周期和负载持续率。

2.2.2 外壳防护等级：  IP[  ]

2.2.3 冷却方式：      IC[  ]

2.2.4 外壳材料：      □塑料  □铸铁  □钢板  □铝  其它：       
2.2.5 绕组材料：      □铜线  □铝线  □铜包铝线    其它：       
2.2.6 结构及安装形式：IMB[  ]     IMV[  ]   □两者皆有 
2.2.7接地：          □有        □无 
2.2.8 连接电源类型： 

     □散放线 □带接线盒 □引出线带接插件 □带插头  其它：       

2.2.9 出轴方式：  □单轴伸      □双轴伸     □其他
2.3  单元型号命名方式说明（型号中每一个代号（或字母）的含义）：

例 YS XX-X-X
1  2  3 4         
1—规格代号；2—表示中心高或机座号；3—铁心类别；4—极数

2.4   单元覆盖产品的差异说明：

2.4.1  申请单元中有        种功率等级。    说明：                     

2.4.2  申请单元中有        种冷却方式。    说明：                     
2.4.3  申请单元中有        种安装方式。    说明：                     
2.4.4  申请单元中有        种外壳防护等级。说明：                     

2.4.5  申请单元中电压等级：

□48V   □60V    □110V    □120V     □200V      □220V 

□230V  □240V   □380V    □220/380V □   /   V  其它：      

2.4.6  申请单元中频率：    

□50Hz    □60Hz    □50/60Hz       其它:         
2.4.7  申请单元中保护方式：

□带热保护器    □带热熔断器        说明:                       
2.4.8  申请单元制动方式：

□无附加制动装置  □有附加制动装置  说明:                        

2.4.9 其他需说明的差异情况：




2.5  申请单元中覆盖产品的型号规格：（如产品型谱中含有较多规格，可另附页）

	序号
	型号
	电压
	功率
	频率
	额定转速或极数

	例
	Y80*~Y90*0
	220V
	 750W~2200W


	50Hz
	2P

	
	Y80*~Y90*
	220V
	 550W~1100W


	50Hz
	4P

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.6关键元器件的制造、型号、技术参数和认证情况：
	名称
	制造商
	型号规格
	技术参数
	认证证书编号

（试验报告编号）

	交流电动机运转电容器
	
	
	
	

	电解电容器
	
	
	
	

	热保护器
	
	
	
	

	引出线
	
	
	
	

	热熔断体
	
	
	
	

	离心开关
	
	
	
	

	插头
	
	
	
	

	电源线
	
	
	
	

	开关
	
	
	
	

	耦合器
	
	
	
	


2.7重要材料的制造商、名称、型号规格和绝缘等级：

	名称
	制造商
	材料名称
	型号规格
	绝缘等级

	电磁线
	
	
	
	

	槽绝缘
	
	
	
	

	相间绝缘
	
	
	
	

	浸渍漆
	
	
	
	

	绝缘套管
	
	
	
	     

	槽楔
	
	
	
	

	硅钢片
	
	
	
	－


注：

1、对于执行GB14711标准的电机，部分重要材料还应有以下要求：

1) 槽绝缘：击穿电压、热态粘结性，对应的标准为：GB/T5591.2、JB/T4059、JB/T4060、JB/T4061.1、JB/T4062.1。经中国国家实验室认可委员会认可的实验室出具的有效期在一年以内的检测报告可以进行确认。

2) 浸渍漆：固体含量（仅限用于有溶剂漆）、挥发分（仅适用于无溶剂漆）、厚层固化能力、体积电阻率（常态）、电气强度（常态），对应的标准为：GB/T 11027、JB/T 10109。经中国国家实验室认可委员会（CNAL）认可的实验室出具的有效期在一年以内的检测报告可以进行确认。

2、对上述关键元器件的自愿性产品认证结果及重要材料中电磁线的生产许可证应得到承认，免除相应试验。

2.8 非金属零部件或材料的制造商、名称、型号规格和技术参数：

	名称
	制造商
	材料名称
	型号规格
	技术参数

	接线板
	
	
	
	

	塑料风扇
	
	
	
	

	塑料接线盒
	
	
	
	

	绕组骨架材料
	—
	
	
	

	塑料机壳材料
	—
	
	
	

	塑料换向器材料
	—
	
	
	

	塑料集电环材料
	—
	
	
	

	塑料刷架材料

	—
	
	
	


注：对于非金属零部件或材料，如果电动机的随机非金属材料无法满足材料试验

要求时，可单独提交材料样块进行试验。
注意：

1. 电动机产品描述是关于认证产品技术参数的重要资料，请申请人将表格内的内容填写准确完整。

2. 表格2.6、2.7和2.8中的某种元器件或材料如有多家制造商供应，则所有厂家都应填写，在相关表格中可以插入行。

3. 为了认证工程师能尽快全面了解产品信息，完成产品认证工作，请申请人尽量将产品描述的电子版在网上上传。
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