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版本：2009-CE-01


CE  认证申请表CE MARKING APPLICATION FORM
注Notice：请用中英文填写(Please fill in this form both in English & Chinese)：

	申 请 方：
	

	Applicant： 
	

	地  址：
	

	Address：  
	

	项目负责人：
	
	E-Mail
	

	Person dealing with the application：
	

	电话(Tel)：
	
	传真(Fax)：
	
	邮编(Postal code)：
	

	制 造 商：
	

	Manufacturer：
	

	地  址：    
	

	Address：
	

	生 产 厂：
	

	Factory：
	

	地  址：    
	

	Address：
	

	

	代理机构：
	

	地　址：
	

	联系人：
	
	电话：
	
	传真：
	

	产品名称：
	

	Product：
	

	商标( Trade Mark)：
	
	
	

	型号(Type)
规格

工作参数：
	


(　申请项目 (Applying for):

	(
	LVD 符合性证书
	Certification of Compliance (C.O.C) for LVD (Excluding EMF)

	(
	LVD（含EMF） 符合性证书
	Certification of Compliance (C.O.C) for LVD (including EMF)

	(
	EMC符合性证书
	Certification of Compliance (C.O.C) for EMC

	*家电类产品申请EMC证书时，须确认产品使用的时钟频率为      MHz
*电子类产品申请EMC证书时，须确认产品的内部产生或使用的最高频率为      MHz

	(
	EUP符合性证书
	Certification of Compliance (C.O.C) for EUP

	(
	MD 符合性证书
	Certification of Compliance (C.O.C) for MD

	
	
	

	申请者签字、公章：

Stamp & Signature of Applicant：
	
	日期：

Date：
	


CE认证的文件资料说明
一、申请者应随机提供的资料：

1. 产品使用说明书：如需安装指导的，则还应提供安装说明书，因为标准对使用说明书也有要求；对于实施措施已经发布的EuP产品，需提供EuP产品预期用途及工作条件、特点等的说明，并在使用说明书中注明如何正常安装、使用、维护产品，特别是消费者在上述三项活动中如何做能节能、节水、减少污染物的产生、延长产品寿命等。
2. 产品立体总装图（结构图）、主要部件结构图（尺寸为A4）；

3. 完整的电路图一套：包括电气原理图和电气接线图（尺寸为A4）；

4. 零部件清单（编号、名称、材料型号、额定参数、制造厂家、认证情况），塑料件和内部导线（所有塑料件和内部导线之名称、材料、尺寸、阻燃级别、温限、制造厂）以及重要零部件安全认证证书复印件（如仅做EMC检测/认证，可不要）；见附件1

5. 电路印刷板（PCB）的布线图、元件位置图及其元器件清单各一份（代码应与元件位置图或原理图上的符号一致）；附件3

6. 所有铭牌一式六份；必要时，例如覆盖型号没有送样时，提供覆盖产品的照片（3R彩照或数码照片）照片包括外观照两至三张（包括含铭牌照一张），内部结构照两至三张（主要反映内部结构、电气零部件的位置和布线）；

7. 样品如需使用专用工具进行装配的，应随机提供专用工具；

8. 申请书一式二份；如无特别要求，所有文件资料均应译成英文。
9. 对于实施措施已经发布的EuP产品，需提供由制造商所进行的相关环境评估研究的结果，以及或制造商在评价、文件化及确定产品设计方案中所使用的环境评估文献或个案研究的参考资料；
10. 需提供与产品环境设计要素相关的产品设计规范的要点（或基础，或原理，或大纲，或各个部分）（具体要求见各类产品细则）。
11. 在设计制造产品中所依据的所有协调标准（EN标准）清单。
12. 有关产品环境设计要素的相关资料的副本；包括生产作业指导书和生产工艺流程图，产品规格和装配规格，产品回收手册（含爆炸图）。
13. 所进行的有关生态设计要求的测量的结果，包括这些测量值与实施措施（适用的实施措施）所规定的要求的符合情况。

14. 制造商需要提供的产品信息（见各类产品细则）
二、填表说明：

15. 每一认证单元填写表格一套（零部件（印刷板上元件除外）清单和电路印刷板（PCB）上的元器件清单），同一单元里不同型号规格产品如使用不同的电气零部件，则应分别填写；同一产品中使用不同厂家或不同型号规格的关键电气零部件时，应分别填写；

16. 产品描述，如不同功能（程序）的差异性描述；

17. 同一认证单元里不同型号规格产品的差异描述；

18. 每项内容应填写准确、完整，书写清晰、工整，不适用项不填写；

19. 检验过程中零部件、电路有变动的，需重新填写；检验过程发现资料不齐或不准确的将通知补齐和确认，但这将会影响检验进度；

20. “技术参数”栏主要填写该部件的额定参数；

21. 本表所有附件可自行复印、打印；本申请表可通过www.cvc.org.cn 下载。

附件2:
零部件清单(Parts List)／电气零部件清单(Electrical parts list)

· 电气零部件(如电机、压缩机、温控器、继电器、程控器、电容器、定时器、电磁阀、发热丝（盘、管）、保护器、滤波器、熔断器、开关、电源线、插头等)：
· (motors, compressors, thermostats, relays, program controllers, capacitors, timers, heaters, protectors, filters, fuses, switches, supply cords and cables, plugs, plastic etc.):
	编号No.
	名    称

Name
	商 标

Trade mark 
	型号规格

Type
	技术参数

Rating
	制  造  厂

Manufacturer
	获证证书

Approval

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件１：

1. 外部或中间（电源、控制）连接和接口（最大长度、类型（屏蔽/非屏蔽））：

 External supply cable and interconnection cables (max. Cable length, type(shielded, unshielded))：
	类   型type
	长 度（m）length
	是 否 屏 蔽shielded, unshielded
	备  注Approval

	(电源线Cable
	
	
	

	(控制线/I/O线/信号线
	
	
	

	互连线
	
	
	


2. 不同运行模式及不同型号之间的差异描述:

 
Description of difference between the different operation modes and different types
附件3：
PCB元件清单(PCB Components List)：

	PCB名称
(Name of PCB)： 
	
	PCB型号规格
(Type of PCB)：
	
	制造厂
(Manufacturer)：
	


	名  称

Name
	代码或符号

No. or symbol
	商  标

Trade maker
	型号规格

Type
	技术参数

Rating
	制 造 厂（重要元件）Manufacturer
	获证证书

Approval

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




